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Cren Durchinniesseis

Kohlen gros
i o, werden b Bunded zajo 25-5t
pepackt Aussenpackung: mi fiolzwoll
und  Shgespanen ausgelegle Holzkaston.
Dic folgende Tabelle enthiaht Gewicht und
Verpackung clniger gehrauchlicher ek
trodengrossen (in Richtwerten):

Abmes e b ! St l'l"']l’:“’l::]ll l.\ Lustengenicht
stneeh nl‘hlwl‘ Larton '“h.‘
o v ‘. ] Jinte | ke soi { ke b
IRt O \ G500 w500 | oasay o107
544 1 ag ] 3uon PR (R
6o ey 2000 60 Lo | s
boedu T 000 4200y ] 4 1o
b ‘\ auz 2000 a0 \ IR s
A {4 1100 JOs00 9T 0L i
12«87 10 40000 \ 010 o
12 104 1Y 30 "' §300 | L2 i
I L L B T A R TU] \ 0 o)
170 ‘\ Looo | o w2
T I i 2 roun ‘ Tl ,bo

Kohlenelektroden My Batterien mus:
mit gedeckten Transportmitteln helordert
und i trockenen Réiamen antbewshrt

werden
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R ... Ausser den obigen fiihren die Z.E.W.-
“”_Werke auf Verlangen noch folgende Prii-
fungen durch: auf ‘Aschegehalt, Paraffin- ‘ )
gehalt, Durchbiegung der Elektroden sowie -
\ auf Spriinge in der Stirnflache.
o Die Abnahme im Sinne der Qualitdts-
' kontrolle wird auf Grund der Ergebnisse R
. der Besichtigung, der Bestimmung des
elektrischen Widerstandes und der mecha- =
nischen Festigkeit durchgefiihrt. Die Pri-
fungen werden an Elektroden durchge-
fithrt, die der Lieferung in Menge von
1w 0, entnommen sind, wobei die Min- N
destzahl der entnommenen Elektroden 100
Stiick jeder - Sorte in der betreffenden

Iieferung betragen muss.

Verpackung:

Die Kohlen sind in Pappkartons

gepackt. Als Aussenpackung

dienen mit Holzwolle und S&-~

gespénen augelegte Holzkisten.
| Standardgrossen  werden  in
| Pappkartons ~ mit folgenden
Abmessungen gepackt:

. Blektroden: Kartons:
. D) 654~ 56 mm 32719550 mm
8X57X 58 ., 327X 195X30 .,
(D 6534 mm 327X 195X30 5,
D547 295%273X50 .

o
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5 1500 L 00 350
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e ! -
Anm, hie Entlernung der S‘.ul/p\mhhn'hwn bt J
der Durchiihrung der Probe aul Bruch- \\ r
. restinkeit hetript: far Kohlen it vinem ‘\
B Durchmesser ven -G num 3 ocm i
Kohlen mit cinem Durehmessey von § i
. 4.0 cm
o1 Blektnscher widerstand
Dor clektrische Widerstand atler Sorten
hetraet maximal 50 Ohm - mm* o
. -
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TECHNISCHE BEDINGUNGEN

Proiucts 3ales Orpar

For e

sentoleranzen fir einige gebrauchliche bezw. Standardabmessungen

Tafel a1 Durchmesser- u. L&
Durch- uldas<ige Toleranz mm Linge ulissige Toleranz mm
messer e R SO0 — 2 28t 7
mm Qualitit EB=O Qualitat £B—1 Qualitat EB—2 mm EB-O EB-1 EB—2

50°0 = 0.03 mm ~ 0.05 mm 209 + 0,08 mm
< ax. 30° 0 —0.05 ¢ - 0.10 0 _
’ 509 - 0,05 o - 010 H =02 =04 £05
575 —0.08 —0.12
B L 60% = 0.03 mm 2. = 0.09 mm
, 30° » — 0.06 1075 — 0.12
590 - 0.06
500 — 0.09
B | min. 6000 = 0,04 mm
. max. 30° o — 0,08
: max. 3°» - 0,08
max. 3» —0.12
. 60" s = 0.06 mm
. max. 307 » — 0.10
- 3", - 0,10
5, —0.15
" vie noen wie oben 1 =06 12 =18
15 ie noer 170 - = & L
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KOHLENELEKTRODEN FUR BATTERIEN DER Z.E.W. — WERKE

Verwendung: Qualitiit:
in clekirischen Batterien, bet dev

A Die Kohlen werden in 3 Handelssor-
Erzeugung von trockenen und

nassen  Blementen sowohl mit ten hergestellt ndmlich:

Doppel- als auch it Iinzel- EB-0, EB-1, EB-2,

Massigkeit, Die Kohle wird als die sich vonemander  durch chre
positiver Dol in Tolgenden Ele
menten angewandt Bichromat-
Bunsen-, Leclanche- und andere
Batterien scheiden

Frpenschatten und die Durchimes-

ser-und  Langentoleranzen unter-
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je nach Wunsch des Abnehmers herge-
stellt. Aul der Oberfliche des Stdbchens
sind in Lingsrichtung 3-4 durchbrochene N
Riiien angebrachi, die Stirnflichen des
Stiftes sind geschliffen. Die Kohlen sind
mit Paraffin getrinkt, um das Element
vor Korrosion zu schiitzen; dabei wird
gleichzeitig das Eindringen von Wasser-
stoff oder Elcktrolyt in die Poren der
Kohle vereitelt,

Die Qualitit der erzeugten  Kohlen-
clektroden, ihre physikalischen und che-
mischen  Bigenschaften hdngen von  der
Rohstoffwahl, seiner Kérnung, der rich- .
tigen Zusaummensetzung  der Grundstiolfe R
sowice von der entsprechenden  Kontrolle
des  gesamten  Erzeugungsprozesses  ab.

Neuzeitliche Laboratorien und die  reiche R
Betricbserfahrung  des  technischen  Per- )
sonals der Z.E.W.-Werke im Verein mit

der vollstiindigen, auf den neuesten Er-

rungenschalten  beruhenden  technischen

Dokumentation bieten Gewithr [ir  cine

hohe Qualitiit der von den Z.E.W-Werken

hergestellten Kohlenelektroden. Polnische

7.L.W.-Kohlen erringen  immer  grossere

Ancrkennung bei den Abnehmern in curo-

piischen  und  aussereuropilischen  Lén-

dern.
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Z.EW. KOHLENELEKTRODEN
FUR BATTERIEN UND ELEMENTE

(Polnisches Erzeugnis)

R e v 170
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14. Karburit

ANWENDUNG: zur Karhonisation des Stahles
GATTUNG: A chne Feilspane
VERPACKUNG: lose oder in Kisten

15. Kryptol

ANWENDUNG: als Heizelement elektrischer Widerstandsolen
FORM: feine Kornchen in der Granulation von 0,5—5 mm
TECHNISCHE Aschengehalt — ca 4,5 %

BEDINGUNGEN: Spezifisches Gewicht — 1,55 — 1,69 g/em®

Chemische Zusammensetzung: C

VERPACKUNG: Blechtrommeln oder Kisten.

16. Andere Kohlenerzeugnisse

a) Schweissplatten mit und chne Falz

b) Walzen zu Elektrolysen

¢) Platten fir Pantographen

d) Platten fir Blitzableiter

¢) Platten fir Fernsprecher

f) Widerstandskohlen fir das Hittenwesen
g) Kohlen fiir elektrische Motoren

h) Karborund

i) Tiegel zum Schmelzen von Metallen

j) andere,

16
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Die WK ¢ Kohlen werden bel Zeichenlichtrmaschinen fir o
speziclle Arbeiten vervendet und uberall dort, wo schnee-
weisses Licht von bedeutender Intensitdt bendtigt wird,
wic z B. in Forschungs- und Kartographischen Instituten
- N sowie in Verlagsanstalten
Die WJ Kohlen finden Anwendung in der Kinemato-
graphic, in Forschungsinstituten, in Kartographischen
Instituten und  Verlagsanstulien, d. h. bei Apparaten,
die bei sehr hoher Sirorastarke arbeiten, und tberali dort,
wo dic Erlangung von Beck's Lichteffekten erforderlich ist. |
VERPACKUNG: Pappschachtceln in Holzkisten. "
AUSFUEHRURG: Zur Offeristellung sind folgende Angaben erforderlich:
die Auvsmassce, Art der Kohlen, die Forderungen betreffs
Farbe des Lichtes, Stromstirke und Verwendung. — ]
ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLEN
FUER BOGENLAMPEN
Ausrmasse E Gewicht 1 Stiickes
¢ 9 mm Lynge 300 mm ; ca. 30 Gramm
¢ 10, P (I 1 I
® 12, W 8000, i . 54 A
@13 . . 450 1 w90,
@14 . ., 300 ‘ W B,
o1, w300, | » 87
0 20 . w3000, ! w1200,
12. Heizstabe und Mutfen
ANWENDUNG: bei Cyanamidéfen fir Nitration
FORM: die Stibe #usserer Durchmesser — 13 mm
innerer Durchmesser — 3 oder 4 mm
die Liinge — auf Wunsch — 2,300 — 2.350 mm
die Muffe #dusserer Durchmesser — 20 mm .
innerer Durchmesser — 13,2 mm
die Lange — auf Wunsch.
TECHNISCHE Aschengehalt — ca 5% ,
BEDINGUNGEN: Spezifischer Widerstand max. 60 Ohm/mm’/m
Absoluter Widerstand 0,9—1,1 Ohm
VERPACKUNG: Holzkisten.
13. Schweisskohlen
3 N
ANWENDUNG: zum elektrischen Schweissen
FORM: die Stibe von 4 — 18 mi Durchmesser; die Lénge — nach B ;‘

Beliehen, auf Wunsch des Abnehmehrs.

ARTEN: a) aus reiner Kohle
b) bekupfert
Aschengehalt — ca 4,5 —5 0
Spezifisches Gewicht — 1,5— 1,7 g/lem?®

VERPACKUNG: Holzkisten
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- An Stelle der W Kk Kohilen, lmnn man, um bessere Licht-
-1 effekte zu erlangen, dic WHK/c Kohlen mit Dochten ver-
wenden, _
Bei Gleichstrom wendet man verschiedene Durchmeser
an, weil die positive Kohle bei gleichem Durchmesser fast
doppeit so schnell abbrent.
Das pleichmissipe Abbrennen beider Kohlen kann man
durch dic Anwendung entsprechender Zusammenstellung
cerlangen, wic 2. D 3
Nepative Kol mit Durchmessern 67 89
Positive Kohile mit Durchmessern 9 10 11 12
; -
—
3
; .
Kollien su Bogenlaunpen
\

Dic hochinntensiven WJ Kohlen liefern wir in Kom-
pletten, d, h. positive und negative Kohlen,

b) die Arbeit bei Wocehse I.~.l|u1n -~ dic Kohlen arbeiten
paarweise. Man o wendet beide Kohlen i gleichem
Durchmesser ohne Riicksicht anf die Type an. lm \\lla,(‘
meinen verwendet man Kohlen mit Dochie.,

Dic WK'j und WKk Kohlen werden vor allem in der
normaien Kinoapparatur, in Zeichenlichtmaschinen und
tiberall dort angewendet, wo keine Lichtetfekte und keine
hohe Lichtintensitit bendtigt werden.

14
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Kohlenstifte far Batterfen in Pappschachleln g

ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLENSTIFTE

| 1

7
Gewicht I | Gewicht
sHLsse | o 4 smasse | -
Al i 1 Stickes ‘ Ausmise i 1 Stiickes
| —
6 34 mm ‘ 162 Gramm 12 2163 mm 1 20,2 Gramm e
g 56, ‘ 262 b2 s oo )
g 57 ,, 50 . s - w0, o527 . D
R N bas 1, | 140
|
11. Kohlen zu Bogenlampen
N ANWENDUNG: zu Bogenlampen, Kinoprojektoren, Kopicermaschinen, Bo- X
genschweissung.
FORM: Gtifte —- bis zu ecinem  Durchmesser von 30 mm;
die Liinge — nach Belichen, den Wiinschen des Abnehmers -
gemiiss.
ARTEN: homogen (negativ) und mit Docht (positiv)
TYPE: WK/j Kohle — homogen — st hnendhnliches Licht ro- -
¢ tlicher Farbe
WEK/k , — mit Docht — sonnenihnliches Licht
rotlicher Farbe
. WK/e ., — mit Docht--schneeweisses Licht -
' wJ . weisses Licht von sehr hoher Intensitit mit

und ohne Docht (bekupferte Kohlen)

ARBEIT: i, WK/k, und WK/e Kohlen arbeiten wie folgt:
bei einer Stromspannung von 40 — 220 Volt
bei ciner Stromstirke von 8 bis 40 amper.
a) die Arbeit bei Gleichstrom — die Kohlen arbeiten
paarweise:
homogene Kohle — z. B. WK/j (negativ)
Kohle mit Docht — z. B. WK/k (positiv)

13
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7. Saurefester Kitt K-100

ANWENDUNG: zur Zusammenfugung der Ziegeln und Auskleidungen in
den Sulphitkochern und bei Arbeiten mit Fluorwasser-
stoff aller Konzentrationen. Zur Verbindung der Kohlen-
platten in sdurefesten Kochern oder Reaktoren bei samtli-
chen nicht oxydierenden Siuren.

ZUSAMMENSETZUNG: 2 Teile sdurefesten Mehles K-100
1 Teil sdurefester Fliissigkeit K-100.

" VERPACKUNG: hermetisch geschlossene Blechbiichse.

ANMERKUNG: Der K-100 Kitt ist gegen alle Sduren fest

vernichtlich. Durch seine Qualitit ist er besser als alle
P anderen bis jetzt gebrauchien sdurefesten Kitte und Er-
B ] satzmischungen.

- 8. Spachtelkitt /

ANWENDUNG: Beim Bau von Hochdfen zur Ausfiillung der Schlitzen zwi-
schen den Ziegeln oder Blécken; zur Behebung evt. Schar-
ten und Beschéddinungen.

VERPACKUNG: lose.

9. Stampfmassen St 1 und St 2

. ANWENDUNG: als Baustoff beim Aufbau und der Reparatur von Hoch-
6fen. Die oben erwihnte Masse ersetzt erfolgreich die
— beschiidigten Kohlenziegeln.

VERPACKUNG: lose.

10. Kohlenstifte tGr Batterien i ;
ANWENDUNG: bei Batterien und galvanischen Elementen. )

FORM: Stifte: bis zu einem Durchmesser von 18 mm,
Die Lénge — auf Wunsch,
Die Stifie sind paraffiniert und mit Nuten ver-
sehen. .

TECHNISCHE Spezifisches Gewicht — . | 1,55 bis 1,70 g/em?
BEDINGUNGEN: Toleranzen beimDurchmesser +1—15%
Toleranzen bei der Linge . + 1,5%
Stiftenfliche — . . . .  geschliffen
Bruchfestigkeit . . . 8—13Kg
Elektrischer Widerstand . . maks. 50 Ohm/mm¥m

- VERPACKUNG: Pappschachteln in Holzkisten mit Zwischenlagen aus
Holzwolle oder Sigespédnen. Die Pappschachteln sind
/ standarisiert und ihre Ausmasse betragen: :
335 X200 X 60 mm

AUSFUEHRUNG: den Wiinschen des Abnehmers entsprechend, '
. .

Zur Offerstellung sind folgende Angaben erforderlich:
1) Ausmasse der Kohlen

2) Geforderte Toleranzen beim Durchmesser und bel
der Linge
3) Anforderungen betreffs Bruchfestigkeit
4) Anforderungen betreffs elektrischen Widerstandes '

5) Anforderungen betreffs Ausfiihr ing
Nuten usw.) - ung (Parafhmerulng,

12 -
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FORM:

TECHNISCHE
BEDINGUNGEN:

GARANTIE:

VERPACKUNG:

AUSFUEHRUNG:

ANWENDUNG:
FORM:

TECHNISCHE
BEDINGUNGEN:

VERPACKUNG:

ANWENDUNG:

VERPACKUNG:

AUSFUEHRUNG:

1) Organische Substanzen;

m) Alkalische Losungen,;

n) Neutralsalz-Losungen;

0) Geschmolzene Alkalien (alkalische Flissigkeiten).

rechteckige Kohlenplatte in nachstehenden Ausmassen:
200 X200 X 25—50 mm

Aschengehalt . . . . . . ca 10%

Spezifisches Gewicht . . . . 18—195 g/em®

Porositit . . . . . . . 18—25%
(durchschnittlich 21 %)

Druckfestigkeit .. . . 400—800 Kg/cm?

Spezifischer Widerstan . . . 60—800hnm/mm*m

2 Jahre, unter der Bedingung, dass die Kohlenplatten in
einem trockenen Raum aufbewahrt und bei den oben
genannten Chemikalien verwendet werden.

lose; sichert die Ware gegen Beschiddigung wahrend des
Transportes (Holzwolle, Hede, event. andere).

genau den Forderungen des Abnehmers und eingesandten
Zeichnungen entsprechend.
5. Anodenmasse (Soderbergs)

bei der Elektrolyse von Aluminium

Blocke; Gewicht — 20—25 Kg oder 40 —45 Kg

Absolutes spezilisches Gewicht ca 2,55 g/em®
Wirkliches spezifisches Gewicht 1,50 — 1,65 g/cm®
Aschengehalt max. 1%
Andere Bedingungen — in Uebereinstimmung mit den

Wiinschen des Abnehmers.

lose.

6. Elekirodenkitte

zur Zusammentfiigung der Elektroden mit einem zylindri-
schen und konischen Gewinde, sowie mit zylindrischen,
losen Nippeln.

hermetisch geschlossene Blechbiichsen.

ANMERKUNG: die Biichsen haben bis zum Gebrauch
geschlossen zu bleiben. Wenn die Biichse gedffnet bleibt,
wird der Kitt trocken und unbrauchbar.

den Wiinschen des Abnehmers gemiss. Zur Offertstellung
ist die Angabe der Elektroden- und Gewindenarten erfor-
derlich,

1n
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4. Lauge- und saureleste Kohlenplatten

ATITWILTULIG i der Vsder aned chicrninenes froontie sl foaneleionng
der Bl
Ine Foolle: EARXl

e
by Merdisie e
by Bolzniiore yerai
o) Fluormsaeess
3 d) Chdar e
(I S VDYV AN
(31,0200, tin

urcfeste Kohlenstoft steine fur die Sulphitkécher
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7. Kohlenblécke und Kohlenauskleidungskomplette
AT UG sur Fusldcidiung der Hochofen bey der Produliion von

Joden, Ferro Sillzum, Stiehl Voarbiad, Alurminiurn s

2 =

VARV VO ) penian den Yunschien des Abnehinens und Lechnischen
(BIRIPINEIRVAR AR ETDIR RIS Zeichingen enlaprechend

PRGNSO Soehcinbares s
LI G O HGE T VWirldichen speziiizohen Gewcht Va2 plan’
Fapenstiichor (Clelotrischier) Wader

wezdfischon Gewlent 145 1,65 gley?

oid . 40 6 Ohin/iorn*hn S
Lonchienjzelialt 6 119 i

Doyuch fontiphoert Sty L0 Fplend®
Vil e Jose (dic Fleltioden woerden it Stoh, Holewolle, Holz

der anderen belston genichicnty

Kohlenuuskleidungskomplett filr Hochoren; Frobcanrban

- 3. Elekirodenmasse (Soderbergs) Nr 8

ANWENDUNG: sur Erzeugung von Karbid, Ferro-Chromium, Ferro-Sili-
Zium usw.

FORM: Blocke; Gewicht 20 --25 Kg.
TRECHNISCHE Eigentlicher Widerstand
BEDINGUNGEN: . nach dem Ausbrennen . . 30—100 Ohm/mm*/m
Aschengehalt . . . . . 5—9%
Fliichtige Bestandteile . . . 12—13 0/a
VERPACKUNG: lose in gedeckten Eisenbahnwagen.
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Kohlenelektroden  mit Kopfen
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) mun

100
1o
120
150
155
165
175
200
210
225
250
265
285
300
325
350

Runder Durchschnitt

Giewicht

1M in K ) mm
12,2
= 360
M 400
Led 420
f}“ 130
= 450
aa 500
a1 550
e 575
St 600
N 650
76 700
2: 750
.
129 i
149 ;

Gewicht
1 Min Kg

o
-]

S
—s

LY 1O =

T -

w
=3
-
~—ar
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3) dic Bearbeitungsart (Zeichnungen sind erwiinscht);

4) die- Anwendung;

5) die Hohe der Stromspannung und der Stromstérke;

6) cventuelic andere Angaben falls spezielle Anforderun- s
gen gestellt werden. i

ANMERKUNG: die genaue Prizisicrung der Anfrage oder

des Auftrages beschleunigt die einleitende Korrespondenz E .

und im Ergebnis — den Liefertermin.

Kohlcnelektroden mit konischen Gewinden @ 750 mm

ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLENELEKTRODEN

Quadrat-Durchschnitt

Gewicht i

90 % 90 N 12,6 350 3 350 190
100 % 100 | 15,5 370 370 212
120 3120 22 400 X 400 248
150 > 150 l 35 450 X 450 - 314
180 X 180 | 50 500 X 500 387
200 X 200 ‘ 62 600 X 600 558
250 % 250 97 700 X 700 758
l 113 750 X 750 872

| 139

Rechteckiger Durchschnitt

161\3[“1?{21; @ mm 1G§Iwi§h1§g y
150 X 200 46 350 X 400 217 it
150 X 300 70 350 X 500 211
250 X 300 116 400 X 500 310
250 X 350 135 400 X 600 372 d
250 X 400 155 450 X 500 349
250 X 500 194 500 X 600 465 :
300 X 350 163 500 X 750 581 } ;
320 X 400 198 500 X 900 697 :
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BEARBEITUNG:

VERPACKUNG:

DIE ART

DER BESTELLUNG :

Sanitized Copy Approved for ReleaseV2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110013-6

bei einem Durchschnift

von 1600 bis 4000 c® 45 —60 Ohm mm‘/m
bei ¢inem Durchschnitt

von 4000 bis 8000 cm® 55 — 65 Ohm mm$/m

Aschengehalt voa 2,5 bis 9%
Druckfestigkeit 300--500 ¥.g'em?
Verbrauch pro 1000 KWt bei Dauer-

cinsatz 10---36 Xg.

Durchschnitt und Linge der Elektroden werden genau
den Wiinschen der Abnehmer, die Bearbeitung dagegen —
den eingesandlen Zeichnungen entsprechend ausgefthrt.
Dic Kople der Blektroden rahmen wir wie folgt ein:

in Form des Buchstabens H

fiir konisches Gewinde

[tir zylindrisches Gewinde

fiir Nippeln (zylindrische Verbindungen)

Runde Kohlenelektroden mit konischen Gewinden

sichert diec Ware gegen Beschidigung wihrend des Trans-

portes.

a) bei Binnenlandtransport — lose (die Elektroden
werden mit Stroh, Holzwolle, Holz- oder anderen
Leisten gegen Bruch gesichert);

b) bei Scetransport — in zugenagelten und mit Bandeisen
versehenen Holzkisten, Die Kisten sind mit Holzwolle
a\}sgofullt. wobei jede Elektrode und evt. Verbindung
mit paraffiniertem Papier umwickelt ist.

jeder Abnehmer, der eine richtige, scinen Einrichtungen
m;gopnssto Ware zi: erhalten wiinscht, hat jedesmal
die genauen Angaben aber die Ausmasse, Bearbeitung, Art
des Gewindes, ovt. des 1{cpfes, Anwendung und spezifische
Merkmale anzugeben. - -

Zur Offertstellung sind folgende Angalien erforderlich:

1) eine richtige und genaue Priizisicrung der Léngen-
und Durchschniti-Ausmasse der Elektroden;

2) die Verbindungsart d. h. die Art des Kopfes oder
des Gewindes; '

25X1
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1. Kohlenelekiroden tur Ofen

— ANWENDUNG: in der Kunstdiinger-Industrie, im Huttenwesen, bei -
der Eisen-, Ferro-Silizium-, Ferro-Chromium-, Stahl-,
Karbid-, usw. Produktion.

DURCHSCHNITTE: a) quadratisch
b) viereckig
¢) rund (Walzen mit Gewinden)

) AUSMASSE: Maximaldurchschnitt der Quadrat- =
elektroden 750 X750 mm
Maximaldurchschnitt der vierecki-
gen Elektroden 500 X 750 mm .
Maximaldurchmesser der runden ' I
Elektroden 750 mm
Maximalldnge aller Arten 2500 — 3000 mm T

ANMERKUNG: die Linge der Elektroden versteht sich
zusammen mit den Kopfen.

TOLERANZEN: 1) bei einem Durchschnitt oder Durchmesser bis zu
100 mm + 2 mm
von 101 mm bis 200 mm + 3 mm
von 201 mm bis 350 mm + 4 mm
von 351 mm bis 500 mm + 5 mm
von 501 mm nach oben + 1 /o

2) bei der Liénge * 5%
3) Verbiegungen — ca 1/59/4 im Verhiltniss zu der Lénge

ANMERKUNG: die Toleranzen bei den viereckigen
Elekiroden werden der lingeren Wand entlang berechnet.

Kohlenelektroden mit Gewinden und losen Nipplen

TECHNISCHE Scheinbares spezifisches Gewicht . 145—1,60 g/cm”
BEDINGUNGEN: Wirkliches spezifisches Gewicht . . 1,80 —2,25 g/cm’
Der eigentliche (elektrische) Widerstand:
bis zu einem Durchschnitt i
von 1600 cm® 40 —45 Ohm mm*/m : |
5

|
]
t
t
i
i
i
t
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) ,,CIECH exportiert folgende Arten von Kunstkohlen:
Seite
o 1. Ofenelektroden fiir elektrotermische und elektrochemische
Zwecke C e e e L e
2. Kohlenblécke und I(oh1r>nausklmdungskomplctte fiir Ofen (Bau-
steine, Ofenbdéden u. s. w.) . . . . . . 9
3. Elektrodenmassc (Séderbergs) No . . . . . . . - 9
4, Kohlenplatten fiir die Auskle1dung acr laugcn- und sédurefesten
R Kochkessel . . . . . R .. . . . 1o
6. Elektrodenkitte P  § 2 .
7. Sdurefesterkitt . . . . . . ... e 12
N 8. Spachtelkitt FE PR 9
9. Stampfmass . O ¢4
10. Kohlenstlfte fiir Batterien . - . . . . . . . . 12
11. Kohlen zu Bogenlampen. . . . . . . . . . 13
19. Heizstibe und Muffen . . . . . . . . . . . 1§
13. Schweisskohlen . . . . . R £
14. Karburii — fiir Karbonisation des Stahle., .. . . . . 18 ‘ 2 .
15. Kryptol . . . . . . ..o 16 :
16. Andere Kohlenerzeugnisse . . . . . . . . . . 18 : B
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POLNISCHE ERZEUGNISSE AUS KUNSTKOHLE

<ohlencleltroden aller Art gehiren zu der Gruppe dl:y.".Kun::!k
e et =

kohlen d. h. der Substanzen, die aus formluscr oder Graphit-Kohle erlongt F———
werden, die mit Hilfe entsprechender Stoffe (Leimen) gebunden, geformt ;
und dunn der Binwirkung hober Temperaturen in Saucrstoff-freier Urnge-
bung auspesclzt wird. '

Dic Elektroden und Kunstkohlen aller Art finden, in Anbetracht
iheer besonderen kigenschaften, d. h.

a) ihrer grossen Widerstandsfihiglecit gegen chemische Agenzien

h) grossen Eleldtrizititleitung

¢) Festigheit gegen Hochtemperaturen in ciner saucrstoffreicn - a

Atmogphire 3
cine weitldufige Anwendung.
Dicse Bigenschaften kénnen — je nach Bedarf — in cinem klei-
neren oder grésscren Grade  pedindert  werden,  wobel ihnen — auf
Wunsch — die im voraus bestimmten, cigentlichen oder crginzenden -

Merkzeichen gegeben werden kénnen, Dic chemischen und  physischen
Eigenschaften der Kohlenstoffe (Elckiroden) bewirken, dass die Elcktiroden
7u einem viel gesuchten und in zahlrcichen [ndustriczweigen unersetz- -
baren Artikel werden.

’ Dic in Polen vorhandenen reichen Steinkohlenlager ermdglichen
die Entwicklung derjenigen Industriezweige, dic aul Kohlen-Basis aufge-

baut sind. Dic Kohle — das Ausgangsmaterial ciner Reihe wertvoller
Produkte bildet den Grundstoff zur IHerstellung aller Elcktroden-
erzeugnisse. ' 4

Da nur hochwertige Rohstoffe verwendet werden, sind die von
den polnischen Werken erzeugten Elektroden von bester Qualitit
und erfreuen sich der Anerkennung der auslindischen Abnehmer.
Die Anerkennung, welche die polnischen Elektroden in der Tsche-
choslovakei, in Bulgarien, Ungarn, Ruméinicn, Schweden, Ocstrreich, Nor-
wegen, Finnland, in der Schweiz und in anderen Lindern gefunden haben,
garanticrt eine weitere Exporteniwicklung und stellt neue Aufgaben vor
die polnische Industrie.
Im Bestreben die Elektrodenerzeugung auf das héchste Niveau
zu bringen, legt die chemische Industrie Polens einen besonderen Wert
auf den schnellen Ausbau des Laboratoriennetzes und der Forschungs-
einrichtungen, die die richtige Priifung der Bestellungen und die Be-
riicksichtigung aller Forderungen der Abnehmer garantieren kdnnten. -
Die polnischen Ingenieure und Techniker arbeiten rastlos daran,
die bisherige Produktion auf das héchste Niveau zu bringen und den ge-
genwirtigen. Assortiment auszuweiten. In schnellem Tempo werden die
Anlagen ausgebaut und die Werke sind bestrebt die neusten Einrichtungen
und Maschinen einzufiihren. Polnische Elektroden und andere Kohlenpro-
dukte gehéren zu den besten in der Welt.
Mit der Ausfuhr der Elektroden und kleiner Kohlenprodukte
befasst sich die Ein- und Ausfuhrzentrale flir Chemikalien Ciech ]
G. m. b, H., Warschau, Jasnastrasse 10/12.
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CONFIDENTIAL,

WARSAY Carbon Products Sales Organization .
Inclosure 1
Sales Brochure
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CIECH

EIN- UND AUSFUHRZENTRALE FUR CHEMIKALIEN —
G. M. B. H.

WARSZAWA
t ul. Jasna 10-12

B KATALOG B
| DER KOHLENELEKTRODEN, ELEKTRODENMASSEN o
UND KLEINER KOHLENPRODUKTE . : f.ff
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